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Обновление и дополнение №3 к сборнику «Оружие Советской и Российской 
Армии» 

 Пистолет ОЦ - 21 "Малыш" предназначен для скрытого ноше-
ния. Разработан как вариант для замены пистолета ПСМ, который при 
всех своих достоинствах имеет более слабый патрон с менее сильным 
останавливающим действием, которое имеет важное значение на ко-
ротких дистанциях. Разработан в Тульском ЦКИБ СОО, серийно произ-
водится Ижмашем. 
 Автоматика пистолета ОЦ - 21 "Малыш" работает за счет сво-
бодного хода кожуха - затвора. Ударно - спусковой механизм куркового 
типа, позволяет стрельбу только самовзводом. Курок полностью скрыт кожухом - затвором. Меха-
нического предохранителя нет. На левой стороне затвора находится штифт, который выступает 
над затвором при досланном патроне. Патроны в магазине расположены в один ряд. Кнопка за-
щелки магазина расположена внизу пистолетной рукоятки. Прицельных приспособлений пистолет 
не имеет, при стрельбе целятся смотря поверх кожуха - затвора. Отсутствие выступающих дета-
лей и небольшие габариты ОЦ - 21 позволяют быстро его извлекать и скрыто носить. 

Калибр 9х18 мм 

Длина 126 мм 

Высота 100 мм 

Ширина 20 мм 

Начальная скорость полета пули 315 м/сек 

Емкость магазина 5 патронов 
 
 Гладкоствольный револьвер ОЦ - 20 "Гном" предна-
значен для вооружения милиции и частных охранных агентств с 
особыми уставными задачами. Револьвер разработан в сере-
дине 1990х годов в Тульском ЦНИИ Точмаш. 
Для стрельбы из револьвера ОЦ - 20 "Гном" применяются спе-
циальные патроны, собранные в укороченной гильзе 32го охот-
ничьего калибра. Патроны трех видов: 

 Патрон со стальной пулей - на дальности 25 метров пробивает броню толщиной 4,5 мм. 
 Патрон со свинцовой пулей - обладает повышенным останавливающим действием. 
 Патрон с зарядом дроби - применяется при отсутствии точных данных о местонахождении 

преступника (кусты, сумерки, дым и т.п.) 
 Револьвер имеет самовзводый  ударно - спусковой механизм куркового типа, курок откры-
тый. Для удаления стрелянных гильз барабан откидывается на левую сторону, и, при нажатии на 
экстрактор, расположенный на центральной оси барабана, происходит удаление сразу всех стре-
лянных гильз. Кнопка фиксатора барабана расположена над рукояткой, за барабаном. Спусковая 
скоба имеет выступ для пальца второй руки при стрельбе с двух рук. В рукоятке револьвера рас-
положен предохранитель, который выключается при охвате рукоятки рукой. Прицел открытый, не 
регулируемый. Возможна также установка лазерного целеуказателя. Щечки рукоятки выполнены 
из черного пластика. 
Калибр 12,5х40 мм 
Длина 250 мм 
Высота 132 мм 
Ширина 45 мм 
Масса без патронов 1,1 кг 
Емкость барабана 5 патронов 
Прицельная дальность стрельбы 25 метров 
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 Карабин КС - 23М "Дрозд" (Карабин Специаль-
ный 23 мм Модернизированный) разработан для воору-
жения милиции и внутренних войск России. Предназна-
чен для подавления массовых беспорядков, избиратель-
ного силового, психического и химического воздействия. 
 Разработан на базе карабина КС - 23. Разработка 
была начата в октябре 1990 года. Новый карабин был назван С -3, а тема разработки названа 
“Дрозд”. Первая партия из 25 карабинов С-3 поступила на испытания 10 декабря 1991 года. После 
чего карабин был переименован из С-3 в КС - 23М “Дрозд” и принят на вооружение милиции и 
внутренних войск России. 
 Карабин не автоматический. Механика перезарядки работает от продольно скользящего 
цевья жестко связанного с затвором. Питание патронами осуществляется из трубчатого магазина 
на три патрона, расположенного под стволом. Ударно - спусковой механизм куркового типа. Канал 
ствола при выстреле запирается поворотом личинки затвора. Для стрельбы применяется вся но-
менклатура патронов, используемых для стрельбы из КС - 23. Также с КС -23М используются 
ствольные насадки "Насадка-6" и "Насадка-12". Прицел карабина КС - 23М открытого типа, не ре-
гулируемый. Приклад заменен на Т - образный плечевой упор. Также появилась пистолетная руко-
ятка. Пистолетная рукоятка и цевье сделаны из черного пластика. Несмотря на то, что КС - 23М 
"Дрозд" имеет более компактные размеры, чем его предшественник, КС - 23, не была решена про-
блема, которая заложена в конструкции ружей с трубчатым магазином, а именно проблема быст-
рой замены типа используемого патрона (допустим нужно быстро заменить патрон с газом на па-
трон с резиновой пулей). Эта проблема была решена только в КС - 23К.  
Калибр 23 мм 
Длина с прикладом 875 мм 
Длина без приклада 650 мм 
Длина ствола 410 мм 
Масса без патронов 2,9 кг 
Скорострельность 4 - 5 в/мин 
Емкость магазина 3 патрона 
Прицельная дальность стрельбы 150 метров 
 Карабин КС - 23К (Карабин Специальный 
23мм Короткий) разработан для вооружения милиции 
и внутренних войск России, он предназначен для по-
давления массовых беспорядков, избирательного си-
лового, психического и химического воздействия. Ка-
рабин был разработан в КБП г. Тулы, на вооружение 
МВД принят в 1998 году. Разработка и принятие на 
вооружение данного карабина было обусловлено тем, 
что у принятых ранее на вооружение карабинов КС - 
23 и КС - 23М есть один недостаток, а именно то, что трубчатый магазин не позволяет в случае необходи-
мости быстро заменить тип используемого патрона. Поэтому новый образец имеет сменный магазин. Се-
рийное производство Карабинов КС - 23К налажено на НПО "Техника". 
 Карабин имеет компоновку буллпап. Питание КС - 23К патронами осуществляется из отъемного 
магазина на семь патронов.  Перезарядка производится за счет подвижного цевья,  жестко связанного с за-
твором. Флажок механического предохранителя расположен на левой стороне, над пистолетной рукояткой. 
На правой стороне ствольной коробки расположено окно выброса стрелянной гильзы. Его закрывает специ-
альная пластина, которая открывается для выброса гильзы только при движении затвора назад. Защелка 
магазина расположена за приемником магазина. Тыльная сторона ствольной коробки имеет резиновый за-
тыльник. Прицел карабина КС - 23К открытого типа, не регулируемый. Высокая стойка прицела также явля-
ется ручкой переноса карабина. Для стрельбы применяется вся номенклатура патронов, используемых для 
стрельбы из КС - 23. Также используются ствольные насадки "Насадка-6" и "Насадка-12".   
Калибр 23 мм 
Масса без патронов 4 кг 
Скорострельность 4 в/мин 
Емкость магазина 7 патронов 
Прицельная дальность стрельбы 100 метров 
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 Дробовой карабин ОЦ - 28 разработан для воо-
ружения милиции и внутренних войск России, он предна-
значен для подавления массовых беспорядков, избира-
тельного силового, психического и химического воздей-
ствия. Карабин был разработан в Тульском ЦКИБСОО в 
конце 1990х годов параллельно с КС - 23К, созданным в 
КБП. Карабин получился дороже в производстве, поэтому в 1998 году на вооружение был принят 
КС - 23К, а не ОЦ - 28. 
 Карабин не автоматический, его перезарядка производится продольно-скользящим 
цевьем, жестко связанным с затвором. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора. 
Ударно - спусковой механизм куркового типа. Питание ОЦ - 28 патронами осуществляется из пря-
мого отъемного магазина на 5 патронов. Защелка магазина расположена на левой стороне 
ствольной коробки, над передней частью проема спусковой скобы. Флажок механического предо-
хранителя расположен на правой стороне ствольной коробки, над пистолетной рукояткой. Карабин 
имеет складной плечевой упор, который в походном положении складывается поверх ствольной 
коробки. Для стрельбы применяется вся номенклатура патронов, используемых для стрельбы из 
КС - 23. Также используются ствольные насадки "Насадка-6" и "Насадка-12" (на фотографии она 
навинчена на ствол).   
Калибр 23 мм 
Масса без патронов 3 кг 
Темп стрельбы 4 - 5 в/мин 
Емкость магазина 5 патронов 
Прицельная дальность стрельбы 100 метров 
 


